重庆市科能高级技工学校

询　价　文　件

项目名称：校园文化建设
二〇二三年二月

第一章   询价公告

一、招标条件
本招标项目为校园文化建设（含P4室外LED宣传屏），招标人为重庆市科能高级技工学校。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开询价，请符合条件的投标人积极参与投标。
    二、项目概况与招标范围

（一）项目名称：校园文化建设（含P4室外LED宣传屏）
（二）建设地点：重庆市科能高级技工学校校园内
（三）工期：20工作日安装调试完成。

（四）现场情况：投标人自行踏勘，招标人不组织。

（五）招标范围：投标供应商需满足所有产品的技术参数及要求。
（六）项目限价：6万元
    三、 投标人资格要求

    （一）基本资格条件证明文件

 1.具有独立承担民事责任的能力；

 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

 5.参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）报价方式及评审

符合要求的供应商在规定时间内根据你们单位情况进行报价，符合要求下低价者中标；

2.供应商须提交以下要件扫描件，其投标才被接受：

多证合一营业执照复印件、特定资格证明、法人（经营者）身份证复印件（见格式要求）、开标一览表（见格式要求）、报价明细表（格式自拟）、投标函（见格式要求）、诚信声明（见格式要求）、其他证明文件（见第二章要求），均需加盖公章（按格式填写，不符者按无效投标，未要求格式的投标人自拟）；

四、联系方式

采购人：重庆市科能高级技工学校
联系人：何老师   孙老师 
电  话：18696752525   8580069488
地  址：重庆市沙坪坝区上桥二村11号

第二章  投标人须知

 一、招标方式

  公开询价。

  二、付款方式

1.签订合同前，供应商在向采购人交足合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金在验收合格后转为质保金，质保金质保到期后如无质量问题15个工作日内无息退还。

收款单位： 重庆市科能高级技工学校
开 户 行：工行重庆分行上桥支行

账号： 3100024709024911285
统一社会信用代码：12500000450401768A
联系电话：65207836
2.本项目安装调试完毕、验收合格后10个工作日内，支付合同金额95%货款，5%质保金质保到期后如无质量问题15个工作日内无息退还。

三、报价要求
1.本次报价为人民币报价，供应商的总价和单价均不得超过限价，否则视为无效投标。招标文件所确定的招标范围及合同内的全部工作内容的价格体现，本项目为“交钥匙”工程，本次报价须为人民币报价，包含本项目设备材料费、设计、制作、安装、运输费、税费、利润及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，投标人应承担一切为完成本次询价全部过程所发生的所有费用和风险责任，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再支付任何费用。

四、投标人应提供的其他证明文件

1.完税证明（社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；投标人若为个体工商户，还应提供经营者的社保缴纳证明和个人征信证明。

2.违法记录查询（投标人提供通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/cr/list)和“国家企业信用信息公示系统”（http://cq.gsxt.gov.cn/index.html）渠道查询的信用记录并加盖公章，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与招投标活动。）

五、其它有关规定

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

六、合同授予

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，并向上级有关部门汇报；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

七、询问、质疑和投诉

（一）询问
招标人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。
（二）质疑
投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向招标人以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 
1.质疑时限、内容
（1）投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件发售期内以书面形式提出。
（2）投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。
（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
（4）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；
具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
事实依据；
必要的法律依据；
提出质疑的日期；
营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；
法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
招标人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
3.其他
投标人应按照相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（三）投诉
投标人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向上级部门提起投诉。

八、安全责任

1.供应商的工作人员在实施过程中，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、劳务、职业病等所产生的一切费用，均由供应商自行负责。

2.供应商在实施期间，自行注意周围环境，电线及校内外环境安全等，对本项目实施期间的安全负责，规范、文明施工，如发生安全责任等事故，一切经济、法律责任均由供应商自行承担、负责。

第三章 询价采购项目技术需求
投标要求说明：

1、规格技术参数要求中带“★”条款为必须响应条款，有1条“★”不满足条款的将失去中标资格；

2、技术参数中要求提供相关证明材料的条款必须提供，否则视为虚假应标或无效投标；

3、投标供应商自行到现场踏勘情况，并出具平面设计方案图纸和三维空间展示效果图及VR（根据用户需求选择最佳方案），未提供则将失去中标资格。
	P4室外全彩显示屏（含学校特色校园文化宣传设计） 显示面积：3.52*2.08=7.32㎡     标示标牌：1套 详见效果图

	序号
	名称
	规格
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	校园文化宣传设计
	440mm*300m

以校园文化核心“能”文化理念进行设计，融合学校特色，彰显学校办学品位。
	
	
	
	
	

	2
	P4户外全彩

	1.像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：嵌入标示牌内部
2.户外P4全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波.
3模组尺寸：320mm*160mm                                                 
4.驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。
5.工作电压：在4.5VDC能正常工作
6.工作环境：能满足—20℃ ~ 40℃ 正常工作
7.像素点间距：≤4mm ；最佳视角：水平160±10度，垂直160±10度                                                      
8.物理密度：≥62500点/㎡
9.刷新频率：≥1920Hz；
10.最大对比度：≥5200：1
11.校正后白平衡亮度：≥4500cd/m2  
12.色度均匀性   ：≤0.0045，亮度均匀性   ：≥95%   
13.色温：3000K-18000K具有可调整性                             
14.灰度级数：大于或等于16bit   
15.平均无故障时间：≥10000小时
16.平整度：≤0.20mm；
17.最大功耗：≤910W /㎡，平均功耗≤455W/㎡
★生产厂商通过3C，CE,ROHS，FCC认证，低功耗高均匀度检测报告（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章）
★为保证产品质量、供货渠道的合法性提供制造相应证明文件。(质保函和授权书)
▲因LED显示屏是电子产品，必须通过:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；产品抗干扰等级为Class A级（提供质量监督检验中心检测报告复印件加盖制造商公章）
▲ 为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过防火阻燃最高标准V-0级（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）
▲产品须经过GB/T2423.3-2016测试标准，在温度为85℃和湿度85%情况下，保证150H以上无故障运行。（提供质量监督检验中心的检测报告复印件加盖制造商公章）
▲为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。（提供质量监督检验中心检测报告复印件并加盖制造商公章）
▲为确保屏体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屏须通过-40℃和80℃的环境运行测试。（提供质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖制造商公章）
▲为了保证设备的安全性能以及人身安全,要求投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作。（提供质量监督检验中心的检测报告报告复印件加盖制造商公章)
▲为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）。（提供具有质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖制造商公章）
▲为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须在检测中心，通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验。               
	利亚德、联建、爱比森
	m²
	　
	　
	　

	3
	全彩控制系统（接收卡）
	•集成HUB75E，无需再配转接板，更方便，成本更低；
•减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
•单卡支持32组RGB信号并行输出
•单卡最大带载128×1024像素点
•支持色度、亮度一体化逐点校正
•支持低亮高灰以及色温调节
•支持修缝技术
•支持任意抽行抽列抽点
•快速升级和快速发送校正系数
•支持网线检测
•支持1~1/64扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描
•支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏
•支持DC3.3V~6V超宽工作电压
★提供厂家售后服务承诺书；
★、为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，并提供获得中国合格评定国家认可委员会认可的第三方检测报告并加盖厂家电子章
★、为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护，并提供第三方检测报告并加盖厂家电子章 
★、为保证显示屏整体亮度的一致性，接收卡需支持一键修缝功能，并提供获得中国合格评定国家认可委员会认可的第三方检测报告并加盖厂家电子章                                                                                                                                                                                                                             ★、为保证产品色彩一致性，接收卡具备专业的校正功能，需提供led专业大屏幕校正软件著作证书
	卡莱特
	张
	11.00 
	　
	　

	4
	全彩控制系统软件
	用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。
★、基于软件的各种不同应用场景，软件具有翻译功能，并提供翻译助手软件著作权证书（加盖厂家电子章）；
★、控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并提供获得中国合格评定国家认可委员会认可的BKCT第三方检测报告并加盖厂家电子章；
★、控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作，并提供获得中国合格评定国家认可委员会认可的BKCT第三方检测报告并加盖厂家电子章。
	LEDVISION
(播控软件)
	套
	1.00 
	　
	　

	5
	控制主机
	I7,独立显卡带高清接口
	兼容机
	台
	　
	　
	　

	6
	音频系统
	两只60瓦音柱，200瓦功放
	国优
	套
	　
	　
	　

	7
	专用开关电源
	1、输出电压：4.5V/5V/DC；输出电流：40A；额度功率：185W；纹波与噪声：150mVp-p；电压调节范围：4.05～4.95V；
2、输入电压/输入频率：200～240VAC/47～63HZ；功率因素（Typ）：PF≥0.5；
3、浪涌电流（Typ）40A/230VAC
4、过载保护：110%～150%rated；
5、短路：输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出；
6、绝缘强度：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于100MΩ/500VDC/25℃/70%RH；
7、工作温度：-30℃～+50℃ (AC 230V)； 
8、储存温度/湿度：-40～+85℃，10～95%RH 不凝固； 
9、寿命：100,000小时(25℃)；
10、保护功能：过载/短路保护。。
12；为保证显示屏系统的安全稳定性；，投标此型号电源生产厂家须具，上市公司资格， ISO9001企业认证、14001企业认证、高新企业认证。并且加盖厂家鲜章。
13;为保证显示屏的系统安全稳定性；投标所使用产品型号需具有；国内 3C资质认证、美国 UL资质认证、德国 TUV资质认证、欧盟 CE资质认证、印度 BIS资质认证，韩国KC资质认证。并且加盖厂家鲜章。 
	创联
	台
	36.00 
	　
	　

	8
	视频发送器
	1.针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备，具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。
2.支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI；
3.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
4.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点；
5.支持视频源任意切换，任意缩放；
6.支持三画面显示，位置、大小可自由调节；
7.支持HDCP1.4；
8.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
9.支持亮度和色温调节；
10.支持低亮高灰；                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ★须提供设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。
★视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）
★通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标显 示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可 任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在 100K 以 内   （提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）
★视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）
★在-20°C-60°C下，控制器所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开 断电处理，控制器依然可以正常启动工作， 机箱结构配合散热风扇达到很好的扇热效果
★为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）
	卡莱特
	台
	1.00 
	　
	　

	9
	钢架结构
	1.钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001进行制作, 采用国标优质钢材，钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊,焊缝等级不低于二级;所有钢结构制品在防锈后刷环氧富锌防绣底漆两度,再刷与之相配的面漆两面.
2.外框应结合现场环境特点设计，精致美观,保证散热需求。
3.屏体外装饰由耐腐蚀性的钢材料制作，坚固耐用,满足设计要求。
采用40*40,20*20等规格方管搭配焊接。
	国标
	平方
	8.00 
	　
	　

	10
	防水箱体
	箱体板材厚度在1.8MM以上。
	国标
	平方
	7.32 
	　
	　

	11
	屏体辅材料
	 辅材线材、屏体内电源线、排线、信号线、膨胀螺丝、卡钉、断路器、扎带、电胶布等
	国标
	项
	1.00 
	　
	　

	12
	技术服务
	现场勘测与设计、运输、安装环境搭建、安装、调试、培训、售后等服务。
	标准
	平方
	1.00 
	　
	　

	13
	基础建设
	挖坑、混泥土浇灌、回填、除渣
	标准
	套
	1.00 
	　
	　

	14
	标示标牌
	按设计标准加工制作
	国标
	套
	1.00 
	　
	　

	15
	原地面监控迁移
	原监控位置进行调整
	
	
	
	
	

	16
	地面绿化设计
	花园沟槽开挖、恢复，广场砖铺贴
	
	
	
	
	


第四章  投标文件格式

投标报价文件

报价表

招标项目名称：

	投标人全称
	

	序号
	项目名称
	投标单价（元）
	投标总价 
	备注

	1
	
	
	小写（元）：                 
	

	
	
	
	大写：
	


投标人（投标人公章）：                                项目负责人（签字）：

                                                       联系方式：

法定代表人（签字或盖章）：                                                                    

                                                     年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列，不符者为无效投标；

2、开标一览表务必填写清楚，准确无误。

投标函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    （招标人名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

（投标人公章）

年    月   日

法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     （招标人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                          （投标人公章）

                                           年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

	身份证粘贴处


	身份证粘贴处


诚信声明

采购项目名称：                                                
致：                   （招标人名称）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》及《招投标法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

